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FACT SHEET

Active Safety package

Active Safety package FEATURES AND BENEFITS
The Active Safety package contains driving support systems that
improve driving comfort and safety. Collecting several safety options in
one and the same package makes it easier to order the right
specification.

The package is available in variant Active Safety (ASAFEFH) for
Volvo FH.

e Increased driving support.
e Enhanced safety in demanding traffic situations.
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Active Safety package

Variant description*

LSS-DW: The Lane Keeping Support video system monitors the
truck's position on the road and alerts the driver if there is a risk of
veering off to either side.

DAS-W: The Driver Alert Support video system monitors the truck's
position and warns if the driver shows signs of tiredness, for instance if
he/she starts weaving the steering wheel from side to side.

LCS: The Lane Changing Support radar system monitors the blind
spot area on the passenger's side and alerts the driver during lane
changes if there is any risk of a side collision.

HWSS-ACB: Adaptive Cruise Control including Emergency Brake
Assistance. Increases brake pressure to optimise slowing of the
vehicle and to reduce braking distance.

* For detailed information, please refer to the relevant fact sheet.

The Driver Alert Support system.

Package content, Sales variants
ASAFEFH
Active Safety
HWSS-ACB ** .
LCS .
DAS-W .
LSS-DW o

® Standard O Option — Not available

** ESP-BAS1 must be in basic specification (Standard in EU).

Lane Changing Support alert lamp.
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Tussentijdsondersteuningssysteem

Adaptive Cruise Control met Forward Collision Warning - EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
HWSS-AC
Adaptive Cruise Control (ACC) is een ondersteuningssysteem voor de » Draagt bij tot een rustigere en veiligere
chauffeur dat gebruikmaakt van radar om een constant tijdsverschil aan te verkeersomgeving.
houden met het voorgaande voertuig. De ACC kan worden ingeschakeld » Vermindert vermoeidheid van de chauffeur.
vanaf 30 km/u. * Vermindert het risico op ongevallen en

De uitvoering HWSS-AC omvat Forward Collision Warning. Het systeem aanrijdingen.
waarschuwt de chauffeur voor het gevaar van een aanrijding met het » Hoorbare en visuele aanrijdingswaarschuwing -
voorgaande voertuig. De waarschuwing bestaat uit rode LED-lampen die op zelfs als de ACC niet is geactiveerd.

de voorruit worden geprojecteerd en een geluidssignaal. Telkens wanneer
de truck wordt gestart, wordt de waarschuwing voor een aanrijding vooraan
automatisch ingeschakeld, of de ACC nu aan staat of niet. Met een knop op
het dashboard kan de functie worden uit- en ingeschakeld.

Adaptive Cruise Control met Forward Collision Warning en
noodstopvoorziening - HWSS-ACB

Naast de functies van HWSS-AC biedt dit systeem voor chauffeursondersteuning
tevens een automatisch geactiveerde noodstopvoorziening (CWEB) bij kans
op een aanrijding. HWSS-ACB gebruikt zowel de radar als een camera om
informatie te verzamelen. De functie wordt telkens bij het starten van het
voertuig geactiveerd en is beschikbaar bij snelheden boven 15 km/u.
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Lane change support LCS

AR

Het waarschuwingslampje bevindt zich op de A-stijl aan de passagierszijde. Het LCS-systeem controleert het gebied aan de passagierszijde
van de truck.

Lane Change Support EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
Lane Change Support helpt de chauffeur ongevallen bij het wisselen van
rijstrook die worden veroorzaakt door de dode hoek aan de passagierszijde ¢ Helpt de chauffeur veilig van rijstrook te wisselen.
te voorkomen. Het maakt deel uit van het brede assortiment van ¢ Waarschuwt de chauffeur met een
veiligheidsverbeterende systemen van Volvo. waarschuwingslampje en een optioneel

Het Lane Change Support-systeem gebruikt radartechnologie voor het geluidssignaal als een object wordt gedetecteerd.
controleren van het gebied direct buiten de cabine aan de passagierszijde™. ¢ Detecteert voertuigen met de grootte van een
Bij snelheden boven 35 km/u worden waarschuwingen gegeven. Wanneer motorfiets of groter die een snelheid tussen
de richtingaanwijzer is aangezet en in het gecontroleerde gebied een object -15 km/u en +20 km/u ten opzichte van de
wordt waargenomen, gaat een waarschuwingslampje op de A-stijl aan de truck hebben.
passagierszijde branden. Daarnaast kan de chauffeur zelf desgewenst een ¢ Kan eenvoudig worden in- en uitgeschakeld.

geluidssignaal programmeren via het centrale informatiedisplay.

Het systeem detecteert voertuigen met de grootte van een motorfiets of
groter die een snelheid tussen -15 km/u en +20 km/u ten opzichte van de
truck hebben. Het LCS-systeem detecteert geen stilstaande objecten. De
waarschuwing in de vorm van een geluidssignaal kan worden uitgeschakeld
via een menu in het instrumentenpaneel. Het LCS-systeem kan worden
uitgeschakeld met een schakelaar op het dashboard (altijd ingeschakeld bij
contactsleutel in de stand On).

De componenten van de radarsensor zijn gecertificeerd in de meeste
Europese landen en daarnaast in verschillende landen buiten Europa.

Opmerking! Het LCS-systeem is een zeer gevoelig op radar gebaseerd
systeem. Daarom is het van het grootste belang dat de Volvo Body Builder
Instructions (Volvo-instructies voor carrosseriebouwers, in het hoofdstuk
Algemeen) nauwgezet worden opgevolgd en dat er geen apparatuur boven/
dichtbij de radarsensor of het werkingsgebied hiervan wordt gemonteerd,
aangezien dit de prestaties van het systeem negatief kan beinvloeden.
De radarsensor voor het LCS-systeem bevindt zich onder de cabine aan
de passagierszijde. Afhankelijk van andere uitrusting in dit gebied kan de
installatie afwijken.

* Zie de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie over
de werking van het systeem in verschillende verkeersscenario's.
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Driver Alert Support DAS-W

Driver Alert Support
Focus on driving!

Driver Alext Support EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Driver Alert Support (DAS-W) is een veiligheidssysteem dat tot doel heeft

het voorkomen van ongevallen die worden veroorzaakt doordat de chauffeur * Het systeem verbetert de actieve veiligheid

vermoeid is of aan het stuurwiel in slaap valt. door het risico te verlagen van ongevallen
Het systeem controleert het rijgedrag en de positie van de truck ten op- die worden veroorzaakt door verminderde

zichte van de rijpaan- en de zijlijnen. Het detecteert bepaalde patronen in chauffeursconcentratie/-oplettendheid.

het rijgedrag van vermoeide of niet-oplettende chauffeurs en stimuleert de
chauffeur om een pauze te nemen.

Als u DAS-W als favoriet hebt geselecteerd in het centraal informatiedisplay
(DID), geeft het systeem voortdurend informatie over het concentratieniveau
in het DID. Het concentratieniveau wordt aangegeven door balken, waarbij
vijf balken volledige concentratie aangeven en één balk een kritiek laag
concentratieniveau.

Als een afwijkend rijpatroon wordt gedetecteerd, waarschuwt het systeem
de chauffeur met zowel een geluidssignaal als een waarschuwing in het
centrale informatiedisplay. Als eerste waarschuwing wordt een signaal
gegeven, en als tweede waarschuwing wordt de suggestie gegeven om
een pauze te nemen. Wanneer het geluidssignaal wordt geactiveerd, wordt
het geluid van de radio automatisch gedempt.

Het systeem wordt uitgeschakeld via een schakelaar op het dashboard. De
uitgeschakelde status wordt op de schakelaar aangegeven en tevens op het
DID als Driver Alert Support als favoriete weergave is gekozen. Het systeem
wordt automatisch ingeschakeld, wanneer het contact wordt ingeschakeld.

Omdat DAS-W gebruik maakt van input van dezelfde componenten als het
Lane-keeping Support System (LSS-DW), is het laatstgenoemde systeem
een installatievereiste.

Als het LSS-DW-systeem geen referentiepunten (rijpaan- of wegranden)
kan vinden of als de snelheid minder dan 60 km/u bedraagt, wordt DAS-W
uitgeschakeld en wordt in het DID een waarschuwing hierover gegeven.

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com

2012-09-06 DUT Version 01



INFORMATIEBLAD

Ondersteuning vooraanhouden van rijstrook LSS-DW

HetLane Keeping Support-systeem is eenrijondersteuningssysteemdat
tot doel heeft de chauffeur te waarschuwen wanneer deze onbedoeld
de rijstrook verlaat.

Het voornaamste toepassingsgebied van het systeem is bij internationaal
transport op snelwegen, wanneer wordt gereden met gemiddelde snelheid
en in monotone omgevingen*. In deze situaties kan het onbedoeld verlaten
van de rijstroken ertoe leiden dat de truck van de weg raakt en resulteren
in emnstige ongevallen. Het verlaten van de rijstrook kan worden veroorzaakt
door vermoeidheid, afleiding of niet opletten.

Bij het verlaten van de rijstrook gaat een geluidssignaal klinken vanuit het
dashboard om de aandacht van de chauffeur op de weg te vestigen.

Devoornaamste onderdelen van het systeem zijn een digitale videocamera,
een videoverwerkingseenheid en een regeleenheid. De wegmarkeringen
worden voortdurend gefilmd door de camera en de informatie wordt verwerkt
in de videoverwerkingseenheid. De informatie wordt vervolgens ontvangen
door de vooraf geprogrammeerde regeleenheid die via het elektronische
systeem van het voertuig is verbonden met andere systemen en functies als
snelheid, remsignaal en richtingaanwijzer. Wanneer aan bepaalde criteria is
voldaan waaruit blijkt dat de truck de rijstrook verlaat, geeft de regeleenheid
het waarschuwingssignaal.

Het systeem werkt bij snelheden vanaf 60 km/u en kan met een schakelaar
op het dashboard eenvoudigin en uit worden geschakeld. Met een aanduiding
op het display wordt aangegeven wanneer het systeem is ingeschakeld.

Het systeem is geschikt voor wegmarkeringen volgens de Europese norm.
De lijnen van de markeringen moeten aan een bepaalde kwaliteit voldoen, maar Camera boven de voorruit.
de camera heeft een hoge lichtgevoeligheid en ziet de wegmarkeringen op
hetzelfde tijdstip als de chauffeur. In het duister lichten de lijnen op door de - = -
verstralers van het voertuig, en worden zo opgevangen door de camera. Bijj ; ‘
slecht zicht, zoals in sneeuw, regen en mist, wordt op het display aangegeven y
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wanneer het systeem de omgeving niet kan lezen. '/\ o’ﬂ =3 - ‘ 4

De camera is boven de voorruit geplaatst en de videoverwerkingseenheid
is in de radiohouder gemonteerd. De regeleenheid is in de ruimte achter de
bijrijdersstoel geplaatst.

Videoverwerkingseenheid die in de radiohouder is geplaatst.

I\ K

Actief systeem. Inactief systeem.

* Het systeem werkt ook op smalle wegen maar geeft dan vanzelfsprekend veelvuldig
waarschuwingen omdat de truck de wegmarkering waarschijnlijk vaak zal overschrijden door de
kleine afstand tussen de truck en de wegmarkeringen.
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